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Pôdorys časti prízemia MÚ - Klientské centrum, M=1:75
- navrhovaný stav, vr. 02 
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PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI
PROJEKT JE SPRACOVANÝ  V ROZSAHU PROJEKTU PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV 

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 = - m.n.m

Formát:

SO 01

Kraj Žilinský, okres Žilina,  obec Žilina, k.ú. Rajec (521 221) , p.č. 84/5 LV 1500
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, SR

KS KERAMICKÝ SOKLÍK KD KERAMICKÁ DLAŽBA BM BETÓNOVÁ MAZANINA
DP DREVENÁ PODLAHA DL DREVENÁ LIŠTA                          DO    DREVENÝ OBKLAD
VCO VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA KO KERAMICKÝ OBKLAD                DP -V DREVENÁ PODLAHA VONKAJŠIA

 LEGENDA MIETNOSTÍ ČASTI 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
 Č.M.  NÁZOV MIESTNOSTÍ M² PODLAHA STENY STROP POZNÁMKA

1.01  VESTIBUL 57,23 KD VCO+KS VCO -

1.02  CHODBA + ČAKÁREŇ 38,00 KD VCO+KS SDK -

1.03  WC -  IVNALID 3,71 KD VCO +KO SDK 1500 mm

1.04  PREDSIEŇ WC 3,24 KD VCO +KO SDK 1500 mm

1.05  WC MUŽI 3,65 KD VCO +KO SDK 1500 mm

1.06  WC ŽENY 4,69 KD VCO+KO SDK 1500 mm

1.07  PREDSIEŇ PODATEĽŇA 3,45 KD VCO+KS SDK -

1.08  PODATEĽŇA 8,18 LP VCO SDK -

1.09  KONZULTAČNÁ MIESTNOSŤ 5,30 LP VCO SDK -

1.10  KANCELÁRIA  I. 17,79 LP VCO SDK -

1.11  KANCELÁRIA II. 16,40 LP VCO SDK -

1.12  DENNÁ MIESTNOSŤ 13,42 KD VOC+KS VCO -

1.13  UPRATOVAČKA 2,11 KD VCO+KS VCO -

1.14  POKLADŇA 17,69 LP VCO VCO -

194.8600

Podlahová plocha časti realizovaných stavebných úprav  -  178,59 m²

LEGENDA MATERIÁLOV:

Domurovavané konštrukcie materiaál Ytong, hr. 100 mm; 75 mm; 300 mm

Stávajúce murivo
- Obvodové murivo hrúbky : - 500 mm; 400 mm;
- Vnútorné murivo hrúbky :            - 500 mm; 350 mm
- Priečky : - 150 mm; 100 mm
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1:75

N - 02

3xA4


	Listy a pohledy
	KL_centrum_02


