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2. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nd&zov stavby: SO 01 Stavebné Upravy MU v Rajci —
Vybudovanie klientskeho centra

Miesto stavby: Rajec

Parcela: 84/5

Kraj: Zilinsky

Okres: Zilina

Obec: Rajec

Katastrdlne Uzemie: Rajec (851 221)

Stupen dokumentdcie: Stavebné Upravy objektu

Investor (stavebnik): Mesto Rajec, Nadmestie SPN 2/2, 015 O1Rajec

Autor projektu: Ing. arch. Maros Miko

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Maros Miko

3. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Dokumentdcia je spracovand podla zdkona &. 50/1976 Zb. (stavebny zdkon) a ndslednych
noviel a vykondvacich predpisov. Dokumentdcia je spracovand v rozsahu stavebnych Uprav
objektu.

Projekt riesi stavebné Upravy interiérovej Casti objektu mestského Uradu — SO 01 Stavebné
Upravy MU v Rajci - Vybudovanie klientskeho centra. Riesend &ast stavebnych Uprav sa
nachd&dza v prizemnej Easti MU v Rajci v sU&asnosti vyuzivané ako kultUrne oddelenie mesta.
Objket sa nachddza v meste Rajec na par. €. 84/5 je vymedzeny komunikdciou a susednymi
pozemkami.

3.1 ZAVAINE PODKLADY

- poziadavky investora
- prieskum sucasného stavu Uzemia a fotodokumentdcia
- normotvornd legislativa

3.3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Vrdmci stavebnych Uprav dochddza kinteriérovym zdsahom do dispozicného riesenia
prizemnej Casti budovy mestského Uradu v meste Rajec s Upravou miestnosti Casti kultury na
klientske centrum s vytvorenim potrebnych kanceldrskych priestorov a podruznych priestorov
pre tento typ prevddzky.

34 CLENENIE STAVBY

Stavba je vybudovand ako jeden celok. Podmienkou odovzdania budovy do trvalého
uzivania je vystavba celého stavebného objektu SO 01.
SO 01 - Stavebné Upravy MU v Rajci — Vybudovanie klientskeho centra
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3.5 NAVRHOVANE KAPACITY

Celkovda podlahovd plocha rieSenej Casti v rdmci stavebnych Uprav - 178,89 m?

3.6 VECNE A CASOVE VAZIBY

Objekt nemd Ziadne vazby na okolity vystavbu. Budovanie stavby bude koordinované
investorom.

Zaciatok vystavby: 01/2020

Koniec vystavby: 05/2020

3.7 PREDPOKLADANE NAKLADY NA VYSTAVBU

Predbeznd obstardvacia cena objektu bude ur¢end rozpoctom.

3.8 PRIPRAVA NA VYSTAVBU

Stavebné Upravy v rdmci objektu vyzaduje zabratie len dotknutého pozemku, ktory je vo
vlastnictve investora.

3.9 POUZITE NORMY A PODKLADY

- Stavebny zdkon - Zdkon &. 50/1976 Ib.

- Vyhl&ska ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkdch na vystavbu

- Vyhl&ska ¢. 259/2008 o poziadavkdch na vnutorné prostredie budov

- SIN 731701 = Navrhovanie drevenych konstrukcii

- STN 01 3420 Vykresy pozemnych stavieb

- STN 73 1901 Navrhovanie striech

- STN 73 0540 Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov

- STN 73 0580 Denné osvetlenie budov

- STN 73 2810 Zhotovovanie drevenych konstrukcii

- STN 73 4301 Budovy na byvanie

4. CHARAKTERISTIKA STAVBY A UZEMIA

4.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Mestsky Urad v Rajci je trojpodlazny objekt so suterénom, vytvoreny sjadra ako hlavného
komunikac&ného priestoru a dvojice bocnych Casti delenych podla funkcie vyuZitia. RieSend
Cast stavebnych Uprav je situovand v jeho prizemnej Casti, v Casti kultlry. V rdmci stavebnych
prac budy riesené interiérové Upravy a dopifiané rozdelovacie konitrukcie priestorov bez
z4asahu do fasady objektu.

4.2 CHARAKTERISTIKA A PRIPRAVA UZEMIA

Objekt md jeden hlavny vchod do objektu MU je z ndmestia mesta SNP z par. &. 83 ajeden
zadny vchod, ktory slUZi zéroven ako bezbariérovy pristup do objektu z nddvoria MU z par. €.
84/5.

Obmedzujuce podmienky pre dany zdmer v danej lokalite sU stanovené majetkoprdvnymi
vztahmi, technickym riesenim buduicej stavby, ochrannymi pdsmami inZinierskych sieti a
komunikdcii a tiez platnou legislativou.
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43  OCHRANNE PASMA

Vymedzenie ochrannych pdsiem v rieSenom Uzemi je rieSené v zmysle z&kona ¢.70/98 Z.z. z
11.12.1998 pre jednotlivé rozvody inzinierskych sieti, €. 656/2004 Z.z. a zdkona &.543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny a dalSich legislativnych predpisov a Uprav.

5. TECHNICKE RIESENIE SO 01

5.1 ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY OBJEKTU SO 01

Mestsky Urad v Rajci je trojpodlazny objekt so suterénom, vytvoreny sjadra ako hlavného
komunikac&ného priestoru a dvojice bocnych Casti delenych podla funkcie vyuZitia. RieSend
Cast stavebnych Uprav je situovand v jeho prizemnej Casti, v Casti kultdry. V rdmci stavebnych
prac budy riesené interiérové Upravy a dopifiané rozdelovacie konitrukcie priestorov bez
zA&sahu do fasady objektu.

52 DISPOZICNE RIESENIE OBJEKTU SO 01

Riesend Cast stavebnych Uprav objektu mestského Uradu sa nachddza v prizemnej Casti,
v Casti oddelenia kultdry. Vrdmci stavebnych prdc dbjde k odstrdneniu jestvujucich
vnutornych dvernych vyplni ako gj rozdelovacich vyplni funkénych Casti sich nahradenim.
Ndvrh riesi vybudovanie kanceldrskych priestorov klientskeho centra v spolocenskej miestnosti
kulturnej casti o celkovom rozmere 10,7x4,6m vtomto priestore je navrhovand trojica
kanceldrskych priestorov s potrebnym obsluznym a hygienickymi priestormi. Vstupnd cast je
vytvorend vrdmci hlavného komunikacného priestoru — chodby, ktord zdroven slUzi ako
Cakdren pre klientov centra. Stavebné prdce v priestore spocivajl vo vytvoreni
rozdelovacich prieCok priestoru, vytvorenie prestupov cez vnUtorne mdry, vymena
povrchovych Uprav podidh vstupnych casti asamotnych casti centra. Taktiez dbjde
k povrchovym Upravam stien — ich zarovnanie a malby, vytvorenie stropnych podhladov pre
vedenie instaldcii a esteticky vzhlad priestorov. Cast  kultiry bude oddelend od
novovybudovanej casti centra novovytvorenou zasklenou stenou s dvojkridlovymi dverami.

V rédmci stavebnych Uprav budu realizované Upravy WC pre kapacitné poziadavky rieSenej
Casti s vymenou toaliet a umyvadiel, doplnenie obkladov a dlazZieb toaliet, dobudovanie
toalety pre zamestnancova v rdmci priestoru kuchynky a Satne a toalety pre imobilnych.
Dennd miestnost realizovanej Casti je existujica, v rdmci tohto priestoru nedodjde k Ziadnym
stavebnym Upravdm.

Oddelenie pre pokladnu bude vytvorené v rdmci priestoru mestskej policie vo vestibule na
zrkadlovej strane klientskeho centra. Vrdmci poklade budy vyuzivané vietky existujuce
vytvorené konstrukcie — rozdelovacie priecky ako qj vyplne otvorov. Déjde iba k vymene
podldh a Uprave stien priestoru.

Vietky stavebné Upravy budu realizované vrdmci interiérovych priestorov objektu bez
z&sahu do nosnych a obvodovych konstrukcii a bez zmeny vonkajSieho vzhladu objektu.

Vietky miestnosti objektu sU priamo vetrané a dostato&ne osvetlené okrem miestnosti €. 1.03,
1.04, 10.5 — hygienickych priestorov, ktoré bude odvetrand nitene.
Podlahovd plocha objektu sa nachddza nad terénom v kéte +0,000 mm. (=- m.n.m.)
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53 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Predmetny objekt sa nachddza v katastrdinom Uzemi obce Rajec na parcele ¢. 84/5. Pri
stavebnych Upravdch bude vyuzZzivand len tdto parcela. Ostatné susedné pozemky nebudu
stavebnymi prdcami zasiahnuté.

Okolité parcely nie sU zastavané. Na danych parceldch sa nenachddzajl kultirne cenné
lokality ani chrdnené Casti prirody.

5.4 UDAJE O PRIESKUMOCH

Na pozemku nebol vykonany geologicky a hydrogeologicky prieskum.

5.5 PREVADZKA OBJEKTU

Cielom stavebnych Uprav je funkéné vyuzitie existujucich priestorov objektu a zlepsienie
poskytovanych sluzieb obcanom mesta.

5.6 POZIADAVKY NA DOPRAVU

V rdmci rieSenia projektu neddjde k zmendm rieseni dopravy.

6. STAVEBNE KONSTRUKCIE SO 01

6.1 ZEMNE PRACE

6.2  IAKLADY

6.3  IVISLE KONSTRUKCIE

Obvodové a vietky pdévodné muriva sU vytvorene z PPT hribky 500-350 mm novovytvdarané
rozdelovacie priecky budu vytvorené z pdrobeténovych tvaroviek hr. 100 mm. Stienky
kabinok budu vytvorené pomocou kabinkovych systémov — dr. Stienok vysky 2100 mm.

6.4 VODOROVNE KONSTRUKCIE

Existujuca stropnd konstrukcia hr. 450 mm. Pod konstrukciu bude vytvoreny sadréokarténovy
podhlad hr. 130 v Casti WC achodby, hr. 45 mm v Casti novytvaranych kalceldrskych
priestorov. stuzend betdénovym spriahnutym poterom hr. 100 mm.

6.5  STRESNA KONSTRUKCIA

Nie je predmetom stavebnych Uprav.

6.6 PODLAHOVE KONSTRUKCIE

V rédmci stavebnych Uprav déjde k odstrdneniu pdvodnych ndslapnych vrstiev jednotlivych
miestnosti, odstrdnenie drevenych a keramickych podldh s vyrovnanim podkladu pre novy
vrstvu podlahy pomocou nivelacnych poterov a ndslednym vybudovanim novej podiahy.
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6.7 POVRCHOVE UPRAVY

Steny budU natreté interiérovou farbou, odtien zvoleny architektom, pred malovanim sa
musia omietky napenetrovat - penetrdcia univerzdlna. Povrchové Upravy sadrokarténovych
stien — po pretmeleni a prebriseni sadrokarténu sa naf nanesie penetrdcia univerzdlna, po
zaschnuti sa nanesie interiérovd farba v jednej alebo viacerych vrstvdch podla poZiadaviek
odfienu farby.

Povrchové Upravy zkeramickych obkladov sU realizované priamo na murovanuU alebo
sadrokarténovu stenu lepenim lepiacou maltou. Velkost a farbu keramickych obkladov zvoli
investor.

6.8  VYPLNE OTVOROV

Vyplne otvorov v rédmci klientskeho centra — vstupy do jednotlivych kanceldrskych priestorov
vytvorené ako bezpe&nostné vyplne. Ostatné vyplne otvorov vytvorené cako plastové
pripadne drevené vyplne.

6.9 KLAMPIARSKE PRACE

Nie je predmetom stavebnych Uprav.

6.10 HYDROIZOLACIE

Nie je predmetom stavebnych Uprav.

6.11  TEPELNE IZOLACIE

Nie je predmetom stavebnych Uprav.

6.12 PODHLADY

Podhlady sU sUCastou podstreiného priestoru v smere sklonu strechy a sU uvedené v
skladbdch a vykreslené v rezoch objektu.

7. STATIKA SO 01

Nie je predmetom stavebnych Uprav.

9. TECHNICKE ZARIADENIA OBJEKTU SO 01

Nie je predmetom stavebnych Uprav.

9.1 VNUTORNY VODOVOD

Nie je predmetom stavebnych Uprav.

9.1.2 Vodovodnad pripojka

Nie je predmetom stavebnych Uprav vyuziva sa existujice napojenie a priprava vody.
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9.2 KANALIZACIA

9.2.1 Vniétorna kanalizacia
Nie je predmetom stavebnych Uprav vyuziva sa existujice napojenie na kanalizacny rozvod.

Prevedenie vnutornej kanalizdcie musi byt v sUlade s normou STN EN 12056 a STN 736760. Po
ukonceni montdze sa prevedie skiUska vodotesnosti a vzduchotesnosti podia STN 736760
v sUlade s montdznymi a skUsobnymi predpismi vyrobcov jednotlivych casti.

9.3 ELEKTROINSTALACIE

Pripojenie na elektrinu bude napojené z existujUcich rozvadzacich skriniek v rdmci prizemia
objektu. Do6jde k napojeniu jednotlivych kanceldrii ako aj vybudovanie ich osvetlenia
a napojenie informacnych systémov.

9.4 VYKUROVANIE

Nie je predmetom stavebnych Uprav vyuziva sa existujice napojenie a vykurovacie telesd
priestorov. V rdmci vstupného vestibulu bude nainstalovand tepelnd clona umiestnend nad
posuvné vstupné dvere.

9.5 VETRANIE

Vetranie je rieSené prirodzenym spdsobom cez okenné otvory. Vietky miestnosti objektu su
priamo vetrané a dostatoCne osvetlené okrem miestnosti €. 1.03, 1.04, 10.5 - hygienickych
priestorov, ktoré bude odvetrand nutene.

10. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Starostlivost o bezpecnost pri prdci a ochrana zdravia na stavbe je zdkladnou povinnostou
vedenia stavby. Tuto povinnost vo vieobecnosti ukladd Zdkonnik prace.

Pri vSetkych stavebno-montdinych prdcach pocas vystavby je povinny doddavatel
obozndmif pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.
Pracovnici musia dodrziavat zdkladné pravidld bezpecnosti a hygieny pri prdci. Obsluha
musi byt riadne vyskolend, zapracovand a stdle vedend k udrZziavaniu bezpecnosti, ochrane
a hygiene pri prdci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Opravy a Udrzbu je mozné vykondvat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byf pri prdci vybaveni prislusnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi
byt umiestnend lekdrnicka so z&kladnymi prostriedkami prvej pomoci.

PoCas stavebnych prdc je vybrany doddvatel resp. zUCastneni doddvatelia povinni
reSpektovat a dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadif sa z&konom &.
124/2006 Z.z. a vyhldskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpe&nosti pradce a ostatnymi
sUvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. O
minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkdch na stavenisko, z Nariadenia
vlddy SR ¢&. 391/2006 Z.z. O minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na
pracovisko, z Nariadenia viddy SR &. 387/2006 Z.z. O minimdinych poZiadavkdch na
pouzZivanie oznacenia, symbolov a signdlov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
prdci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia viddy SR &. 281/2006 Z.z. O
minimdlinych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdach pri prdci s bremenami.

Projektant ndvrhu organizdcie vystavby predbeine kondtatuje, Ze charakter stavebnej
cinnosti v Uzemi si vypracovanie Pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, v zmysle
Nariadenia viddy SR, &. 396/2006 Z.z. nevyzaduje. V pripade nutnosti vypracovania
samostatného pldnu, bude tento sUcastou doddvatelskej dokumentdcie vybraného
doddvatela staviby. Dtto uréenie koordindtora bezpec&nosti prace.

8
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11. VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV

Navrhované technologické zariadenia, technologické operdcie a postupy su z hladiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci bezpecné a neprindsaju zvidstne rizikd, pokial s na
pracoviskdch dodrzované vietky zdkladné zdsady stanovené normami a vyhldskami
(uvedenymi v technickej sprdve technolégie) ako i z&sady bezpecnosti prdce stanovené
vyrobcami jednotlivych strojnotechnologickych zariadeni, pracovnych pomécok, ndradia,
pristrojov, pripravkov a technologickych médii.

V tejto fdze poznania vyrobnej a manipulaénej technoldgie, stavebného a
konstrukCného rieSenia nie sU jej navrhovatelovi zndme Ziadne neodstranitelné
nebezpecenstvd a neodstrénitelné ohrozenia, z hladiska bezpecnosti a zdravia pri prdci.

12. ZAKLADNA KONCEPCIA POZIARNEJ OCHRANY

Prostredie v celom objekte je potrebné realizovat v sUlade s STN, ochranu elektroinstaldcii
riesit nulovanim a ochrannym prepojovanim. Vietky drevené prvky je potrebné opatrif
protipoziarnym ndterom.

13. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY

14. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Normy a predpisy InstitUtu bezpecnosti prace (IBP) sU zavazné pre vystavbu predmetného
objektu. Preto je pri vietkych stavebnych prdcach potrebné tieto normy IBP dodrziavat.
Predide sa tym zraneniu zamestnancov stavby. Pracovnici stavby musia qj absolvovat
Skolenie IBP, taktiez o tom musi byt vyhotoveny zdpis do stavebného dennika.

15. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas stavebnych Uprav objektu MU sa predpokladd vznik réznych odpadov. Nakladanie
s odpadmi musi byt v sUlade s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového
hospoddrstva. Za odpadové hospoddrstvo v priebehu vystavby bude zodpovedaf
doddavatel stavby, ktory bude musief splnit vietky povinnosti ako producent odpadov. V
zmysle § 6 zdkona &. 223 / 2001 Z.z. z 15. 5. 2001 o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, pévodca odpadu ktory je prdvnickou osobou alebo fyzickou osobou -
podnikatelom a produkuje ro&ne viac nez 50 kg nebezpelnych odpadov, alebo 1 t
ostatnych odpadov, vypracovdva viastny program odpadového hospoddrstva, ktorého
obsah je upraveny vyhldskou &.283 MZP SR z 11.6.2001 o vykonani niektorych ustanoveni
z&kona o odpadoch.

15.1 PREDPOKLAD VINIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY

PoCas realizdcie stavby sa predpokladd vznik odpadov kategdrie: ostatny - O,
a nebezpecny — N (v zmysle vyhldsky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov —
Katalég odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.). Druhy odpadov sU
uvedené v tabulke gj s predpokladanymi mnozstvami:

Por. Cislo druhu | N&zov druhu odpadu Kategori | Mnozstvo
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Cislo odpady a (1
odpadu
1 1501 01 Obaly z lepenky O 0,0
2 150102 Obaly z plastov O 0,1
3 150103 Obaly z dreva ©) 0,0
4 1501 04 Obaly z kovu O 0,1
10 |170101 Betdn O 0,5
11 {170102 Tehly O 2,5
12 |170103 Obkladacky, dlazdice, keramika O 0,6
15 170201 Drevo ©) 0.1
17 (170203 Plasty ©) 0,1
26 |170405 Zelezo a ocel @) 0,1
40 |17 0604 ggloéné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a o 0.2
48 |20030]1 Zmesovy komundiny odpad O 0,8

Tab.¢. 1 — Odpady vznikajuce v priebehu stavebnych prdc

Pre skladovanie odpadov kategdrie , 0" (ostatny odpad) sU tu umiestnené beiné
kontajnery v mnozstve potrebnom pre dostatoCné vytriedenie odpadov. Odpady sU v
zmluvne stanovenych lehotdch odvdzané v zmysle zdkona o odpadoch oprdvnenou
organizdciou na likviddciu. Do tohto existujuceho systému odpadového hospoddrstva budu
zaclenené i odpady uvedené v tabulke.

15.2 OPIS MIESTA VINIKU ODPADOV A NAKLADANIE S ODPADMI POCAS REALIZACIE STAVBY

Miesto vzniku odpadov

Odpady pod poradovym c&islom 3, 4, 10 vznikaju pocas vystavby objektu v rédmci prislusnych
technologickych postupov — producentom odpadu bude generdiny doddvatel stavby

Odpad pod p.¢. 4, 10, 12 vznikne pri vystavbe konstrukcii - producentom odpadu bude
generdiny doddvatel stavby.

Nakladanie s odpadmi

Odpad pod p.c. 12 - bude pdvodcom odpadu triedeny, zhromazdovany a ndsledne
odovzdany do najbliziej zberne papierového odpadu na dalsiu recykldciu — spdsob
zhodnotenia R2 (podla prilohy ¢.2 k z&konu 223/2001 Z.z.)

Odpad pod p.C. 4, 10, 11 - bude pbvodcom odpadu triedeny, zhromazdovany av
pravidelnych intervaloch vyvdzany na skiddku odpadov, ktord md na uloZzenie tychto
odpadov povolenie — spdsob zneskodnenia D1 (podla prilohy €.3 k zdkonu 223/2001 Z.z.)

Odpady pod p.c. 10, 11 - budld pbdbvodcom odpadu triedené, zhromazidované
a v pravidelnych intervaloch vyvézané na sklddku odpadov, ktord md na ulozenie tychto
odpadov povolenie — spdsob zneskodnenia D1 (podla prilohy €.3 k zdkonu 223/2001 Z.z.)

Odpad pod p.¢. 3 - bude pébvodcom docasne ulozeny pred zberom v mieste vzniku (na
jestvujucom docasnom UloZisku odpadov - jednd sa o obaly z ndterovych hmét). Ulozeny
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bude v uzavretych vodotesnych nddobdch. Likviddciu odpadu zabezpedi prislusnd firma pre
likviddciu nebezpecnych odpadov tohto druhu. (platny sUhlas na nakladanie
s nebezpecnym odpadom v zmysle §7 ods.1 zdkona ¢.223/2001 Z.z. miestne prislusSnym
orgdnom statnej spravy v odpadovom hospoddrstve).

Vzniknuté odpady budul uloZzené v nddobdch na to urCenych, zabezpecujucich Unik odpadu
(napr. kontajneroch, smetnych nddobdch a pod., pouZit napr. kataldg MEVAKO 2001 Brzotin,
AJ OZAP a pod.). Uskladnené budl na spevnenej ploche tak aby bol zamedzeny pristup
nepovolanym osobdm. Miesto docCasného uskladnenia bude prestresené. Zneskodnenie,
resp. vyuzitie bude zabezpe&ené podia vyssie uvedeného popisu.

PretoZe mnostvo NO nepresahuje mnoZstvo 100kg/rok nie je potrebné Ziadat OU o udelenie
sUhlasu na nakladanie s NO. V pripade Ze mnozstvo tUto hodnotu neprekrodi, Ziadost nie je
potrebnd. Zmluva o zneskodnovani odpadu bude uzavretd generdinym doddvatelom stavby
po jeho vybere s oprdvnenou firmou na nakladanie s odpadmi.

Ku kolauddcii pévodca odpadu (generdiny doddvatel stavby) predlozi doklady o likviddcii
jednotlivych druhov odpadu.

16. OHROZENIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI NAKLADANi S ODPADMI

Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi pocas realizdcie stavby nebude
ohrozené. Skladovanie jednotlivych odpadov je sa musi skladovat na oddelenych skiddkach.
Musi byt zamedzeny pristup nepovolanym osobdm na tieto skladky, aby nedoslo
k znehodnoteniu a pripadnému Uniku do okolitého priestoru. Jednotlivé odpady, ktoré mozno
vyuzit, budlU pouzité na zdklade konzultdcie s projektantom. Pévodca moze zabezpedif
vyuZitie alebo zneskodnenie vietkych druhov odpadov bud samostatne alebo
prostrednictvom oprdavnenej sprostredkovatelskej organizdacie, ktord zabezpedi prepravu a
zneSkodnenie vietkych druhov odpadov na zdklade platnych povoleni vydanych prislusnymi
orgdnmi stdtnej spravy.

17. ZAVER

Pri realizdcii stavebnych Uprav prdc je potrebné dodrziavaf platné normy a predpisy,
uvedené v technickej sprave, ktoré sa na dané prace vztahujl. V pripade problémov
a nejasnosti v projektovej dokumentdcii je potrebné kontaktovat autora projektu. Tento ndvrh
je podia z&konu o autorskych prdvach vyhradnym dusevnym vlastnictvom autorov a smie
byt pouZity iba so sUhlasom autora.

V Rajci 01/2020 Vypracoval: Ing. arch. Maros Miko

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Maros Miko
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