Objednavatel: SKLADKA ODPADOV RAJECKEHO REGIONU RAJEC
Objekt: PREKLADKOVA STANICA ODPADV
Stupen PD: Dokumentéacia pre stavebné povolenie

Technicka sprava.

1. Uvod

Stavba navrhovanej prekladkovej stanice odpadov bude realizovana v dobyvacom priestore
fi Dolkam, a.s. Suja, v aredli v sicasnej dobe prevadzkovanej skladky odpadov. Dotknuté
pozemky pod prekladkovou stanicou st vysporiadané v ramci aredlu skladky.

Prekladkova stanica bude sluzit na docasné skladkovanie komundlnych odpadov.
Priesakova kvapalina z predmetnej preklddkovej stanice bude odvedena gravitatne do
beténovej akumulacnej nadrze. Po naplneni néddrze bude kvapalina od¢erpand a prevezena do
Zerpacej stanice v aredli skladky a vytlainym potrubim odvedena do COV v Rajci.

Z geologického hladiska predmetné tzemie tvoria strednotriasové dolomity,
rozdrobené na dolomitickil Cast. Z hydrogeologického hladiska st horniny triasovych
dolomitov ako aj bazalneho paleogénu vzhl'adom na silné tektonické poruSenie a zvetrdvanie
priepustné pre spadnuté atmosferické zrazky.

Lokalita sa nachadza vo vySke 480 az 490 m .n.m. Zapadna hranicu areédlu tvori
plocha so zarastenymi stromami a krikmi z néletov a ned’aleky (23 m aZ 30 m) otvoreny
dobyvaci priestor fi Dolkam, a.s. Suja. Nad severnou stranou sa nachadza vnutroarealova
pristupova komunikécia, ktord v stcasnosti oddel'uje existujicu skladku od navrhovanej
prekladkovej stanice odpadu.

V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaju ziadne registrované pramene podzemnej vody,
ani pramene termalnych a mineralnych vod. Niektoré charakteristické tidaje:

- obdobie s priemernou teplotou vzduchu pod 0°C 83 dni
- trvanie obdobia so snehovou pokryvkou 130 dni

- maximum snehovej pokryvky 29 cm

- vodné zrazky za rok 760 mm

- pocet dni so zrazkami nad 1 mm 122 dni

- relativny slne¢ny svit 42 %
- teplota vzduchu v januari -4,5 °C
- prevladajuci smer vetra S, J,SZ, JZ, SV, bezvetrie 41%

Zaber pody
Navrhovana prekladkova stanica odpadov bude realizované na parcele KN C ¢. 2672/2

a2672/30, st vedené ako ostatna plocha (lom). Celkové plocha prekladkovej stanice odpadu
bude 0,1717 ha, skladové plocha bude 726 m?.



Popis vyuzitel’nych objektov jestvujucej skladky

V ramci prekladkovej stanice odpadov bude mozné vyuzivat’ vybudované zariadenia a
objekty: prijazdova komunikacia, ¢ast’ oplotenia existujliceho aredlu skladky, informacna
tabul’a, prevadzkovy objekt — UNIMO bunky, zariadenie na cistenie kolies dopravnych
prostriedkov, Zzumpa na zhromazd'ovanie splaskovych vod, vodovod —uzitkovéa voda z vitanej
studne, vnutroaredlové komunikacie, tlakova kanalizacia pre odvedenie priesakovych
kvapalin vratane stanice na preferpavanie priesakovych kvapalin.

Technické udaje prekladkovej stanice:

Vonkajsie rozmery : 27,0 x 50,0 m
UZito¢ny objem : 2 800 m?
UZito¢ny objem prepocitany : 2380t
Plocha uzito¢ného objemu : 726 m?
Max. vySka hladiny vody od dna 6,10 m

2. Technické rieSenie

Charakter uzemia (tvar asklon terénu) podmienuje realiziciu prekladkovej stanice
vybudovanim obvodovej hradzky.
Dno prekladkovej stanice bude vyspadované v pozdiznom aj prie¢nom smere so sklonom
2%. Vnutorné svahy budi upravené do sklonu 1:1,5, vonkajsie taktiez 1:1,5.
Prekladkova stanica odpadov bude oddelend od telesa existujucej skladky oplotenim
a vnutroaredlovou komunikéciou.

I'Jprava dna prekladkovej stanice

- Cestny betonovy panel 3000 x 2000 x 180 mm

- Strkopieskové 16zko hr. 120 mm

- Geotextilia 800 g/m?

- Folia HDPE hr. 1.5 mm, hladka

- Tesnenie z ilovitych zemin hriibky 1x250 mm s priepustnostou k<1.0x10” m/s™!

- Plan vykopu zhutnena na 98% PS

Uprava vnitornych svahov preklidkovej stanice

- Cestny betonovy panel 3000 x 2000 x 180 mm

- Geotextilia 800 g/m?

- Folia HDPE hr. 1.5 mm, hladka

- Tesnenie z ilovitych zemin hriibky 1x250 mm s priepustnostou k<1.0x10” m/s™!

- Svah alebo teleso hradze zhutnené na 98% PS



Tesnenie prekladkovej stanice je kombinované, pozostdva z mineralneho tesnenia
z ilovitych zemin hrabky 1x250 mm a geomembrany z HDPE fo6lie hr.1,5 mm. Tesnenie
zabranuje prieniku priesakovych kvapalin do podlozia.

Félia HDPE (geomembrana)

Na zhutnené dno a svahy bude polozena folia HDPE hrubky 1,5 mm. Na dno nadrze a
svahy bude pouzita hladka folia. Spdajanie folie je horucim klinom s tvorbou dvojstopového
zvaru, v ktorom sa vytvori vzduchovy kanalik. Po realizacii geomembrany a odskusani zvarov
je ulozena na foliu ochranna geotextilia 800g/m? (na dno aj svahy).

Félia a geotextilia budi po obvode nadrze ukotvené do kotviacej ryhy hibky 750 mm
a Sirky 600 mm. Vykop bude nésledne zasypany vykopovou zeminou, hutnenou po 200 mm.

Ochranna vrstva

Na svahoch prekladkovej stanice bude ochrannd vrstva z geotextilie.. Taktiez Izolacia
dna bude chrédnend geotextiliou , na ktorej bude Strkopieskové 16zko hr. 120 mm a cestné
panely 3000 x 2000 x 180 mm.

Akumulaéna nadrz

Priesakové kvapaliny z prekladkovej stanice budi odvadzané drenaZou zo Strkovej
vrstvy a drendZznym potrubim vedenym okrajom prekladkove;j stanice (v najniZzSom mieste) do
akumulacnej nadrze. Oddrendzovanie prekladkovej stanice a prepojenie s akumulaénou
nadrZou bude potrubim HDPE PN 10 225 x 13,5 mm vyspadovanym do nadrZe.

Pouzitie akumula¢nej nadrze:
- nadrZ na dazd’ovu vodu
- zumpy, septiky
- skladovacia nadrz na priemyselné odpadové vody

Technicky popis:
Zakladna konStrukcia akumulacnej nédrze je vyhotovend zo zelezobetonovej nadrze,
obdlZznikového alebo kruhového pddorysu.

Néadrze sa vyrabaju ako prefabrikaty z betonu triedy C 30/37 alebo C 35/45 v zmysle STN EN
206-1. Nadrz pozostava zo samotnej nadrze (vane), a zadkrytovej stropnej dosky, pripadne z
viacerych samostatnych segmentov.

Priamo pri vyrobe nadrze sa v mieste prechodu natokového a vytokového potrubia zabuduju
Sachtové plizdra s olejuvzdornym tesniacim krizkom pozadovaného DN.

Vnuatorny povrch nadrze je oSetreny trojzlozkovym polyuretinovym naterom (iba na
vyziadanie) aplikovanym v dvoch vrstvach.



Né&drz je pristupna na adrzbu a kontrolu cez kruhovy vstupny otvor @ 600 mm
nachadzajuci sa v zakrytovej stropnej dosky. Pri osadeni nadrze do viésej hibky sa vstupna
Sachta vybuduje z kanaliza¢nych skruzi. Vstupna Sachta je uzatvorena liatinovym poklopom O
600 mm, triedy D 400 v zévislosti od jeho umiestnenia.

Oplotenie

Oplotenie brani vstupu nepovolanych osdb na prekladkovu stanicu. V naSom pripade
sa jednd o oddelenie prekladkovej stanice od telesa 2. skladky, 1. a 2. kazety v oplotenom
areali na skladkovanie nie nebezpecnych odpadov na dve samostatné plochy. Nové oplotenie
nadvdzuje na jednom konci na realizované oplotenie a druhom - juhovychodnom
s ukonCenim v prikrom svahu.

Oplotenie aj s dvojkridlovou uzamykatelnou brankou di. 4,20 m je navrhnuté
v celkovej dizke 121,7 m. Vyska oplotenia je 2.55 m vratane troch radov ostnatych drotov.
Navrhované oplotenie bude zrealizované z ocelovych stipikov priemeru 51x6 mm o dizke
3300 mm a vzpier dizky 2600 mm. Zakladové pitky st z betonu C16/20 podsypané $trkom.
Vzdialenost’ medzi jednotlivymi stipikmi je 3.0 m, vzpery st po vzdialenostiach 21 m (a vo
svahu v terénnych lomoch). Na ocel'ové stipiky bude osadené pletivo z pozinkovaného resp.
poplastovaného drétu s tromi radmi napinacieho ocel'ového drotu.

Vypis materialu:

- celkova plocha HDPE folie hr. 1,5 mm, hladkej (dno + svahy + kotvenie) — 1 274 m?
- celkova plocha geotextilie (dno + svahy + kotvenie) — 1 274 m?

- cestné betonové panely 3000 x 2000 x 180mm (dno kazety) — 168 kusov

- $trkopieskové 167ko hr. 120 mm — 1 007 m? (271 t)

- potrubie HDPE PN 10 225 x 13,5 mm — 46,8 m

- oplotenie s branou 121,7 m

- akumula¢na nadrz 12 m?

3. Hydrotechnicky vypocet

Vypocet j je vykonany podl'a STN 75 6101 - Stokové siete a kanaliza¢né pripojky, ¢1.6.3.4 a tab.

3 a udajov SHMU - ombrograficka stanica Zilina. Plocha skladky pre vypocet dazd’ovych vod 1 120

m?. 15 mintGtovy smerodajny dazd’ periodicity p=1,0 o vydatnosti 131,0 I/s/ha, st&initel’ odtoku -

0,7, roény uhrn zrazok 781 mm/rok. Uvazujeme stav, ked’ ¢ast’ dazd’ovej vody bude akumulovana
v §trkovej vrstve a v sklddkovanom odpade.

Navrhovy prietok dazd’ovych - priesakovych vod :
e Qe =0,7x 1120 m?x 0,0131 I/s/m?> = 10,27 I/s

Objem 15 min dazd’a= 15 min x 60 s x 10,27 = 13 203 1=9,243 m*

Rocéné mnozstvo dazd’ovych priesakovych vod:
e Quasdrozme = 0,7 x 1120 m? x 781 1/m?/rok = 874 720 l/rok = 612,30 m3/rok

Navrhujeme akumulaéni nadrz 12 m?® s pravidelnym odéerpanim cca 4 Kkrat
mesacne.



4. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Na zéklade skusenosti z prevadzkovania existujucej skladky, vykonanych prieskumov
a monitorovania, mozno konsStatovat ze nevznikne negativny vplyv prekladkovej stanice
odpadov na obyvatel'stvo a zlozky zivotného prostredia v lokalite.

Pri navdzani odpadu do prekladkovej stanice odpadov je potrebné prihliadat’ hlavne na
ochranu ovzduSia, ochranu podzemnych a povrchovych vod, ochranu existujicej zelene
a dbat’ na to, aby nedoslo k obt'azovaniu nadmernym hlukom a prachom a otrasmi
Stavba nebude zdrojom vibracii, ziarenia ani nebude predstavovat’ miesto vyznamnej tepelnej
emisie.

Podl'a Vyhlasky &. 365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov vznikni
pri realizacii stavby tieto odpady:

C. odpadu Nazov odpadu Kategoria odpadu

02 01 07 Odpady z lesného hospodarstva

1701 01 Beton

17 02 01 Drevo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 05 05
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 09 04 Zmiesany odpad zo stavieb

20 03 01 Zmesovy komunalny odpad

Qo000 00O00

Vykopovda zemina bude pouzita na vybudovanie obvodovej hradzky. Odpady
vzniknuté pocas realizacie stavby budu zlikvidované na vlastnej prekladkovej stanici (po jej
skolaudovani), ktora bude sluZit' na docasné skladkovanie komunalneho odpadu na nie
nebezpecny odpad. Taktiez, odpady vzniknuté pocas realizacie stavby, mézu byt zlikvidované
na inej skladke.

Pocas realizacie ako aj po jej ukonceni je dodavatel’ povinny preukizat’ kde bol
vzniknuty odpad zlikvidovany a v akom mnoZstve.

5. Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace

Pocas vystavby prekladkovej stanice je potrebné dodrziavat’ predpisy o bezpecnosti prace,
suvisiace predpisy a nariadenia, hlavne ustanovenia platnej vyhlasky o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci. Pracovnici musia byt’ preukazane oboznameni o tychto predpisoch (formou
Skolenia) avybaveni bezpeCnostnymi pomodckami podla charakteru prace. Pri praci
s mechanizmami resp. manipulacii vich dosahu je potrebné zabezpecit ochranu zdravia
a bezpecCnost’ prace v sulade s predpisanymi poziadavkami pre tieto zariadenia. Prace mozu
vykonévat’ len osoby opravnené, spdsobilé a nalezite poucené.



Predovsetkym je potrebné upozornit’ na zemné prace, kde je treba pred zafatim prac
vytyCit’ vSetky existujlice podzemné siete, zohl'adnit nadzemné vedenia a dodrziavat’ ich
ochranné pasma a podmienky pre vykon ¢innosti v tychto pasmach. Pri pracach vo vykopoch
je potrebné vykopy ndlezite zabezpecit' a dodrziavat’" vSeobecne platné predpisy, ako aj
zohl'adnit’ Specifické lokalne podmienky.

Pocas vystavby je potrebné uzavriet pracovisko, hlavne rizikové miesta — vykopy,
elektrické rozvadzace, Sachty, ... pred pristupom cudzich o0sob.

Pre vystavbu platia tieto legislativne predpisy:

- Zakon €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci o zmene doplneni
niektorych zdkonov

Vyhlaska ¢. 147/2013 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. (+vyhléaska €.
46/2014 a 100/2015)

NV SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko

Zakon €. 596/2002 O ochrane zdravia l'udi

NV SR ¢. 395/2006 o minimélnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

6. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Prevadzkovatel' prekladkovej stanice je pri prevadzkovani povinny zabezpecovat
ochranu Zivota a zdravia oso6b, majetku a Zivotného prostredia pred poziarmi podl'a zékona
NR SR ¢. 314/2001 Z.z.

Pri dodrZani technologickej discipliny ako je uprava a zhutiiovanie je mala
pravdepodobnost’ samovznietenia prekladkovej stanice. Ak taky pripad nastane, je
povinnostou pracovnikov skladky uhasit’ vznietenie (horenie) prekladkovej stanice, pouzitim
dostupnych prostriedkov a privolanim HaZZ. Délezité je pre prevadzkovatel'a, aby zabezpecil
dokladné dodrziavanie preventivnych opatreni.

Pokial’ by investor zmenil druh skladovanych materidlov, je stavbu nutné z hl'adiska
protipoZiarnej bezpecnosti stavieb riesit’ a odstihlasit’ prisluSnym organom Statnej spravy.

Pocas vystavby je potrebné dodrziavat zakladné principy protipoziarnej ochrany,
dodrziavat’ podmienky manipulacie s horlavymi materidlmi, pohonnymi hmotami a pod.

Aredl skladky je I'ahko pristupny poZiarnej technike.

V Banskej Bystrici, jul 2021

Vypracoval: Ing. Jan Janec



