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PÔVODNÝ TERÉN

NÁSYP HRÁDZE

NÁSYP HRÁDZE
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DRENÁŽNE POTRUBIE d225
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ÚPRAVA VNÚTORNÝCH SVAHOV ZBERNEJ

NÁDRŽE NA PRIESAKOVÚ KVAPALINU

- CESTNÝ BETÓNOVÝ PANEL 3000 x 2000 x 180 mm

- GEOTEXTÍLIA 800 g/m  

- HDPE FÓLIA HRÚBKY 1,5 mm HLADKÁ

- TESNENIE Z ÍLOVITÝCH ZEMÍN HRÚBKY 1 x 250 mm S PRIEPUSTNOSŤOU

  k < 1.0 x 10   m.s

-9

- PLÁŇ VÝKOPU ZHUTNENÁ NA 98% PS

- CESTNÝ BETÓNOVÝ PANEL 3000 x 2000 x 180 mm

- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 120 mm

- GEOTEXTÍLIA 800 g/m  

- HDPE FÓLIA HRÚBKY 1,5 mm HLADKÁ

- TESNENIE Z ÍLOVITÝCH ZEMÍN HRÚBKY 1 x 250 mm S PRIEPUSTNOSŤOU

  k < 1.0 x 10    m.s

- SVAH ZHUTNENÝ NA 98% PS

ÚPRAVA DNA ZBERNEJ NÁDRŽE

NA PRIESAKOVÚ KVAPALINU
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ING.JÁN JANEC

ING.JÁN JANEC

RAJEC - ŠUJA

SKLÁDKA ODPADOV RAJECKÉHO REGIÓNU RAJEC
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