PLOT - POVODNY

VZOROVY REZ

UPRAVA DNA ZBERNEJ NADRZE
NA PRIESAKOVU KVAPALINU

- CESTNY BETONOVY PANEL 3000 x 2000 x 180 mm
- STRKOPIESKOVE LOZKO HR. 120 mm

+ GEOTEXTILIA 800 g/m

- HDPE FOLIA HRUBKY 1,5 mm HLADKA

k<1.0x10°m.s-t
t PLAN VYKOPU ZHUTNENA NA 98% PS

+ TESNENIE Z ILOVITYCH ZEMIN HRUBKY 1 x 250 mm S PRIEPUSTNOSTOU
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b | UPRAVA VNUTORNYCH SVAHOV ZBERNEJ
NADRZE NA PRIESAKOVU KVAPALINU
L CESTNY BETONOVY PANEL 3000 x 2000 x 180 mm
L GEOTEXTILIA 800 g/m?
L HDPE FOLIA HRUBKY 1,5 mm HLADKA
L TESNENIE Z iLOVITYCH ZEMIN HRUBKY 1 x 250 mm S PRIEPUSTNOSTOU
k<1.0x10°m.s-1
L SVAH ZHUTNENY NA 98% PS
Objedndvatel: SKLADKA ODPADOV RAJECKEHO REGIONU RAJEC

Miesto stavby:

RAJEC - SUJA

Vypracoval:

ING.JAN JANEC
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Zodp. projektant:
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PROJEKTOVA A INZ.CINNOST
VODOHOSPODARSKE STAVBY
ING.JAN JANEC

Kontroloval: U HASKOVA 30, 974 11 B.BYSTRICA
Nézov stavby: Stuperi : PD
A A Datum : 10/2020
PREKLADKOVA STANICA ODPADOV Format - 2 Aa
Z8k.&Tslo: 20ZK41
Objekt: Mierka : 1:100
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Priloha: VZOROVY REZ prilohy: 5 stpravy:




